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Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten

LED Flutlicht ,Flas” 10/20/30/50/80/100/150/200W

PANDIA

Go ligni tor a

LIGHTING

Licht in Perfektion

[T

2011/65/EU

Einsatzbereiche:

WEEE-Reg.Nr. DE97116610

Technische Daten

« fir StralRen-, Stadion-, Briicken-, Gebaude-,Parkhaus- und Werbeflachenbeleuchtung

Typ Flutlicht 10W Flutlicht 20W Flutlicht 30W Flutlicht 50W
Artikelnummer L 62001-2 L 62002-2 L 62003-2 L 62005-2
Farbtemperatur ( K) 4000 4000 4000 4000
Farbwiedergabeindex >Ra70 >Ra70 >Ra70 >Ra70
Leistung (W) 10 20 30 50
Spannung (V AC) 200-240 100-300 100-300 100-300
Lichtstrom (Im) +/-3 % 1100 2189 3200 5350
Abmessung (mm) L/B/H 166x127x32 217x172x40 226x187x40 370x240x50
Cewicht (kg) 043 0,75 0,96 1.8
Abstrahlwinkel 120° 120° 120° 120°
Schutzart IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

80W

Technische Daten

-*1=3000K / -*2=4000K / -*3=5500K

Typ Flutlicht 80W Flutlicht 100W Flutlicht 150W Flutlicht 200W
Artikelnummer L 62008-2 L 62010-2 L 62015-2 L 62020-2
Farbtemperatur (K) 4000 4000 4000 4000
Farbwiedergabeindex >Ra70 >Ra70 >Ra70 >Ra70
Leistung (W) 80 100 150 200
Spannung (V AC) 200-240 100-300 100-300 100-300
Lichtstrom (Im) +/-3 % 8520 10764 15970 21600
Abmessung (mm) L/B/H 354x265x55 402x315x60 430x350x60 470x380x60
Gewicht (kg) 3,0 4,5 58 6,5
Abstrahlwinkel 120° 120° 120° 120°
Schutzart IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

-*1=3000K / -*2=4000K / -*3=5500K
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